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1041 |  Chariot attelé à l'avant 
1042 |  Chariot attelé à l'arrière du train de récolte

Poids* : d'environ 182 kg 

Dimensions* : 3500 x 1000 x 480 mm (l x P x H)

Numéro d'article : 1041

Metasa / train de récolte / chariots attelés à l'avant et à l'arrièr
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Point forts

P Porte-cueilleur avec largeur de travail 1920 mm

P Plateforme escamotable et réglable en continu

P Logement de caisses de 1 000 x 1200 mm  

P Moyeu d'essieu sur des roulement à billes

P Charge utile 700 kg

Pouvant s'utiliser pour les cultures suivantes :

N° art. : article supplémentaire

1041.98      Sécurisation du chargement – chaîne de manutention

1041.99      Support d'éclairage selon le code de la route allemand 

(StVZO)

1050           Porte-cueilleur (fabrications spéciales possibles)

Train de récolte avec porte-cueilleur assorti :

Les chariots attelés à l'avant et à l'arrière du train de 

récolte sont guidés par 4 ou 2 roues ballon. La charge 

utile est de 700 kg. Les chariots attelés à l'avant et à 

l'arrière sont de construction stable ont une structure 

tubulaire robuste avec des moyeux d'essieu sur 

roulements à billes. Ils disposent d'un logement de 

caisses de 1 000 x 1200 mm et d'un plateau séparé 

de rangement de 1 000 x 400 mm. Tout comme le 

chariot attelé à l'arrière, le chariot attelé à l'avant est 

adapté à la récolte de pommes ou d'autres cultures et 

il est également revêtu par poudre. Le porte-cueilleur 

assorti (article 1050) convient parfaitement à la récolte 

des fruits à pépins et à noyau et fonctionne pour tous 

les chariots attelés à l'avant de Metasa. Ses trois 

zones de travail permettent à quatre personnes d'y 

travailler simultanément. Toutes les plates-formes sont 

escamotables et peuvent être déployées en continu 

jusqu'à la largeur de travail souhaitée, soit 1920 mm. 

Une hauteur de travail jusqu'à 3 m est ainsi possible. 

La sécurité des travailleurs est assurée par des garde-

corps latéraux (pouvant être retirés si nécessaire) et des 

chaînes latérales.

pommes fruits à noyaufruits à pépins

 Poids* : d'environ 103 kg 

 Dimensions* : 2800 x 1000 x 480 mm (l x P x H)

Numéro d'article : 1042

 Poids* : d'environ 165 kg 

 Dimensions* : 1920 x 1250 x 1700 mm 

 Dimensions de transport* : 1920 x 1250 x 900 mm 

Numéro d'article : 1050

Made in Germany


