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Transportkarre verzinkt und Erntetechnik

.

Artikel-Nummer: 1014.33
Gewicht™: ca. 47,0kg
F MaBe*: 2810 x 1120 x 1010 mm (Bx Tx H)

Highlights

v Bedienungsfreundlich

v' Bereifung: Luftrad
@ Raddurchmesser®: 400 mm

v' Bis zu 5 Boxen 600x400 mm hintereinander mdglich
Der Muli Il Pagina Transportwagen wird auf

. . . . . v -
zwei Radern gefiihrt und macht ihn zum idealen Boxen 3-fach stapelbar

<

Pflickwagen fur die Erdbeer- und Spargelernte. Stabile Bauweise

Der stabil gebaute Transportwagen ist mit gut + Verzinkt

zuganglichen Handgriffen ausgestattet und sowonhl

<

mit geraden als auch mit seitlichen Griffen lieferbar, Verrutschungssicher

um sich wahrend der Ernte in den Reihen bewegen
zu kénnen. Der gute Gewichtsausgleich ist durch Art.-Nr.:  Zusatzartikel

die groBen Laufrader mit Rollenlagern gegeben. Die

91.6040.120 MetaFoldingBox 600x400x 120mm

Spurbreite lhrer Kulturen kann individuell abgestimmt
werden. Die Standardspurbreite betragt 1000 mm. NBUHGIED  isizFellng g BT T et
Der bestandige Witterungsschutz der Oberflache tragt 91.6040.230 MetaFoldingBox 600x400x230 mm

zur Langlebigkeit des Materials bei.
92.6040.220 MetaAsparagusCrate 600x400x220mm
92.6040.270 MetaAsparagusCrate 600x400x270mm

92.6040.320 MetaAsparagusCrate 600x400x 320 mm

Kann fUr folgende Kulturen verwendet werden:

93.6040.142 MetaFruitCrate 600x400x 142 mm

Erdbeeren GemUse Himbeeren Obst 93.6040.170  MetaFruitCrate 600x 400x 170 mm
Spargel Strauchbeeren Tomaten 93.6040.200 MetaFruitCrate 600x400x200 mm

B Madein Germany
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