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Diable de transport galvanisé
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Numéro d'article : 1014.33
@ Poids* : d'environ 47,0 kg
Dimensions* : 2810 x 1120 x 1010 mm (IxP xH)

Diameétre de roue* : 400 mm

Le chariot de transport Muli Il Pagina est guidé sur deux
roues, ce qui en fait le chariot de cueillette idéal pour

la récolte des fraises et des asperges. Le chariot de
transport a structure robuste est équipé de poignées
bien accessibles (livrable aussi bien en version droite
que latérale) pour pouvoir se déplacer entre les rangées
en effectuant la récolte. Le bon équilibrage de poids

est assuré par les roues avec roulements a rouleaux.
L'écartement de roues peut étre adapté individuellement
a vos cultures. L'écartement standard de roues est de

1 000 mm. La protection durable de la surface contre les
intempéries contribue a la longévité du matériau.

B Madein Germany

Pouvant s'utiliser pour les cultures suivantes :

fraises légumes framboises fruits

asperges baies tomates
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Metasa | Qualité, efficacité, solutions systémes Suivez-nous sur

Point forts

v D'utilisation conviviale

v Pneus : Roue a air

v Possibilité de placement jusqu'a 5 bacs 600 x 400 mm |'un der-

riere |'autre

v Bacs empilables 3 fois
v Structure robuste

v Galvanisé

v Sans risque de glisse

N° art. : article supplémentaire

91.6040.120 MetaFoldingBox 600 x 400 x 120 mm
91.6040.180 MetaFoldingBox 600 x 400 x 180 mm
91.6040.230 MetaFoldingBox 600 x 400 x 230 mm
92.6040.220 MetaAsparagusCrate 600 x 400 x 220 mm
92.6040.270 MetaAsparagusCrate 600 x 400 x 270 mm
92.6040.320 MetaAsparagusCrate 600 x 400 x 320 mm
93.6040.142 MetaFruitCrate 600 x 400 x 142 mm
93.6040.170 MetaFruitCrate 600 x 400 x 170 mm
93.6040.200 MetaFruitCrate 600 x 400 x 200 mm
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