
Metasa GmbH | Rendement basé sur la compétence !
Metasa Metallkonstruktionen und Erntetechnik GmbH Gladbeck  |  Téléphone : +49(0)2043/3 78 36 30  |  info@metasa.de  |  www.metasa.de

Metasa | Qualité, efficacité, solutions systèmes Suivez-nous sur

1448 | Déchaumeur à disques compacts ProfiStar
           pour la culture des asperges et la viticulture

Poids* : d’environ 465 kg 

Dimensions* : 1200 x 2280 x 1360 mm (l x P x H)

Numéro d’article : 1448

Metasa / machines / série ProfiStar / déchaumeur à disques compacts
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0 Made in Germany

Points forts

P Largeur de travail 1 000 mm

P Attelage 3 points cat 2/3 

P Par attelage 4 + 4 disques  

P Déflecteur, réglable en continu 

P Ameublissement des voies disponible en option 

P Différents types de rouleaux (rouleau rond, standard) 

P Rouleau pour recompactage et réglage de la hauteur

Pouvant s’utiliser pour les cultures suivantes :

fraises

N° art. : article supplémentaire

Épandeur de petites quantités

Ruleau tubulaire

Rouleau frappeur

Ameublissement des voies

Déchaumeur à disques compacts ProfiStar pour des 

cultures d'asperges et des vignes :

Le déchaumeur à disques compacts de la série 

ProfiStar convient pour entretenir les vignes, les cultures 

d'asperges et celle des fruits. Grâce à sa construction 

courte, le déchaumeur à disques peut être utilisé de 

manière universelle. Pour les asperges, elle peut être 

utilisée pour l'entretien et le désherbage des jeunes et 

de anciennes plantations. Modèle à disques à ressort 

avec support en caoutchouc et éléments de suspension. 

Cette disposition est garante d'une marche tranquille. 

Les disques de série, d'un Ø de 510 mm + 560 mm, 

assurent un fonctionnement silencieux de la machine. Le 

réglage en hauteur et le recompactage sont assurés par 

les rouleaux de Ø 500 mm. La machine est revêtue par 

poudre et est partiellement galvanisée.

légumes viticultureasperges

*Bei angegebenen Daten, Gewichten und Maßen sind produktionsbedingte Toleranzen 
 möglich. Aus diesen Informationen können keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen

 bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


