KISTENROLLER N
LEICHTE VARIANTE METASA
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Die leichte Variante der Kistenroller wurde
entsprechend den MetaBoxen Modellen entworfen und <+ BEREIFUNG: LENKROLLEN AUS VOLLGUMMI
sorgt flir Leichtigkeit bei Ihren internen Transporten.
Er ist mit 4 Lenkrollen ausgestattet. Die Etagenhdhe + EINFACH UND RATIONELL
betrdagt 1700 mm. Tragkraft betrdgt ca. 200 kg. v
<+ EINSETZBARE BOXENGROSSE
600x400 MM
+ STABILE WINKELBAUWEISE
ARTIKEL-NUMMER 1082
Gewicht*: ca. 2,6 kg <+ STAPELBAR BIS CA. 1700 MM
Raddurchmesser*: 100 mm
ART.-NR. ZUSATZARTIKEL
VERWENDBAR FUR 91.6040.120 MetaFoldingBox 600 x 400 x 120 mm
FOLGENDE KULTUREN 91.6040.180 MetaFoldingBox 600 x 400 x 180 mm
{Q\ Gemdse 91.6040.230 MetaFoldingBox 600 x 400 x 230 mm
% ob 92.6040.220 MetaAsparagusCrate 600 x 400 x 220 mm
st 92.6040.270 MetaAsparagusCrate 600 x 400 x 270 mm

92.6040.320 MetaAsparagusCrate 600 x 400 x 320 mm
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