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*Bei angegebenen Daten, Gewichten und Maßen sind produktionsbedingte  
Toleranzen möglich. Aus diesen Informationen können keine rechtlich  
verbindlichen Zusicherungen bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden.  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

METASA
METALLKONSTRUKTIONEN UND ERNTETECHNIK GMBH

Haldenstraße 14
45966 Gladbeck
Germany

Der Kistenroller ist in stabiler Winkelrahmenbauweise (EN 
10217-1) geschweißt und mit vier verzinkten Vollgummi-
Lenkrollen (Ø 140 × 50 mm) ausgestattet. Etagenhöhe: 
1700 mm, Tragkraft: ca. 400 kg. Witterungsbeständige, ver-
zinkte Oberfläche für lange Lebensdauer. Optimal für den 
innerbetrieblichen Transport – einfach und rationell.

	 BEREIFUNG: LENKROLLEN AUS VOLLGUMMI

	 EINFACH UND RATIONELL

	 EINSETZBARE BOXENGRÖSSE  
	 600x400 MM

	 STABILE WINKELBAUWEISE

	 STAPELBAR BIS CA. 1700 MM

	 TRAGKRAFT CA. 400 KG

ART.-NR. ZUSATZARTIKEL

91.6040.120 MetaFoldingBox 600 x 400 x 120 mm

91.6040.180 MetaFoldingBox 600 x 400 x 180 mm

91.6040.230 MetaFoldingBox 600 x 400 x 230 mm

92.6040.220 MetaAsparagusCrate 600 x 400 x 220 mm

92.6040.270 MetaAsparagusCrate 600 x 400 x 270 mm

92.6040.320 MetaAsparagusCrate 600 x 400 x 320 mm
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1082	 KISTENROLLER
	 VERZINKT

ARTIKEL-NUMMER 1082

Gewicht*: ca. 13,5 kg
Maße*: 830 x 620 x 205 mm (B x T x H) 
Raddurchmesser*: 140 mm

VERWENDBAR FÜR  
FOLGENDE KULTUREN

Gemüse

Obst


