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Artikel-Nummer: 1083

‘ﬁ‘ Gewicht*: ca. 37,0kg
MaBe*: 1325 x 830 x 880 mm (BxTxH)
@‘ Raddurchmesser*: 250 mm

Der Kistenroller wurde in einer stabilen
Winkelrahmenbauweise geschweif3t (EN 10217-1) und
mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen ausgestattet. Diese
sind ebenfalls verzinkt und aus Vollgummi, d= 250 x
50 mm. Der stabil gebaute Wagen ist mit einem gut
zuganglichen Handgriff ausgestattet, der gesteckt
wird. Nutzung fur Boxenabmessungen von 2 x 600 x
400 mm nebeneinander oder einer PalettengréBe von
1200 x 800 mm (fur Europaletten). Die Etagenhdhe
betragt 17700 mm und hat eine Tragkraft von

ca. 500 kg. Der bestandige Witterungsschutz der
Oberflache tragt zur Langlebigkeit des Materials

bei. Ausfihrung in verzinkt.Optimal fir den
innerbetrieblichen Transport.

Einfach und rationell.

Kann fur folgende Kulturen verwendet werden:

Obst Gemuse

Metasa | Qualitéat — Effizienz — Systemlésungen Folgen sie uns auf n r':ﬂ o

Highlights

v Bereifung: Bock und Lenkrollen
v" Einfach und rationell

v Einsetzbare BoxengroéBe 600 x 400 mm

<

Handgriff gesteckt

<

Nutzung fur PalettengréBe 1200x 800 mm

v Tragkraft ca. 500 kg

Art.-Nr.:

Zusatzartikel

91.6040.120 MetaFoldingBox 600x400x 120 mm
91.6040.180 MetaFoldingBox 600x400x 180 mm
91.6040.230 MetaFoldingBox 600x400x230 mm
92.6040.220 MetaAsparagusCrate 600 x400x 220 mm
92.6040.270 MetaAsparagusCrate 600x400x270 mm
92.6040.320 MetaAsparagusCrate 600x400x 320 mm

95.1200.800.1000 MetaVarioPallet

95.1200.800.750 MetaVarioPallet
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