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1404	 KERNLOSWICKLER

Der KernlosWickler eignet sich ideal für die letzte Aufwicklung von Taschenfolien, Lochfolien, Vliesen, Netzen, Tropf-
schläuchen und ähnlichem Material. Es bietet drei Anbaupunkte: Heck, Fronthydraulik und oder Frontladerkonsolen. 
Die robuste Bauweise und langlebigen Komponenten garantieren einen sicheren, dauerhaften Einsatz. Dank der zwei-
geteilten Haspeln ist eine Aufwicklung in beiden Drehrichtungen ohne Kern möglich, und das gewickelte Material kann 
in einem Arbeitsgang entsorgt werden. Der Spularm lässt sich mit einem Rastbolzen schnell einstellen. Die Stromver-
sorgung erfolgt über einen Standard 3-poligen 12-Volt-Eurostecker vom Schlepper. Zwei doppelwirkende Hydraulik-
anschlüsse ermöglichen eine einfache Bedienung direkt vom Traktor aus. 
Insgesamt ist der KernlosWickler eine praktische und effiziente Ergänzung für den Folienschluss.

ARTIKEL-NUMMER 1404

Gewicht*: ca. 550 kg
Maße*: 2900 x 2000 x 1700 mm (B x T x H)

VERWENDBAR FÜR  
FOLGENDE KULTUREN

Erbeeren

Gemüse 

Spargel

Ackerbau
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	 AUFWICKELN OHNE ROHRE

	 AUSFÜHRUNG PULVERBESCHICHTET  
		 UND VERZINKT

	 EINFACH VERSTELLBARER SPULARM

	 PERSONALSPAREND UND EFFIZIENT

	 ROBUSTE BAUWEISE

	 STEUERBOX AUS FAHRERKABINE BEDIENBAR  
		 (RECHTS /LINKS)

	 ZWEI DREHRICHTUNGEN FÜR DIE HASPEL
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