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1459.02 PROFISTAR HACKRAHMEN 7N
AUSFUHRUNG VIERREIHIG METASA

Der Metasa Hackrahmen aus der ProfiStar-Serie ist auf die

mechanische Unkrautbekdampfung in und zwischen den
Pflanzenreihen spezialisiert. Er kann mit weiteren Gera-
ten der ProfiStar-Serie kombiniert werden, beispielsweise
mit dem dreihreihigen Spurlockerer. Die Gerdteaufnahme
sind in KAT2/3 ausgefiihrt. Die robuste Rohrrahmenkons-
truktion ist mit StVZO-konformen Warntafeln ausgestat-
tet und gewahrleistet einen sicheren und stabilen Einsatz.
Sechs gehéartete Scheibenseche (@460mm) mit Verdreh-
sicherung sind hohenverstellbar und laufen spurtreu im
Randbereich der Kultur. Strohbedeckte Gassen werden
durch neun versetzt angeordnete Schwalbenscharen ef-
fektiv bearbeitet, ohne dass das Stroh aufgeschoben
wird. Alle Werkzeuge lassen sich stufenlos auf jedem
Balken positionieren. Eine integrierte MaRskalierung er-
leichter dabei die prazise Einstellung. Der Hackrahmen ist
in zweireihiger, dreireihiger und vierreihiger Ausfiirhung
erhaltlich.

ARTIKEL-NUMMER 1459.02

Gewicht*: ca. 1750 kg
MaRe*: 4332 x 1465 x 1443 mm (B x T x H)

VERWENDBAR FUR
FOLGENDE KULTUREN

Erdbeeren

Gemlse

Silphie

METASA

METALLKONSTRUKTIONEN UND ERNTETECHNIK GMBH
Haldenstralle 14 T +49 2043 378363-0
45966 Gladbeck info@metasa.de
Germany www.metasa.de

CURVE. PRECISION. MASTERY.

+ BODEN- UND DAMMKULTUR FAHIG

+ KAT2/3 FUR AUFNAHME GEWAHLT

+ GROSSES 460 MM SCHEIBENSECH

4+ IM FRONT- UND HECKANBAU VERWENDBAR
+ KEIN ZUSATZEN BEI STROHEINLAGE

4+ MOGLICHKEIT ZUM ANHANGEN AN
KOMBINATIONEN

+ SCHWERGRUBBERSTIEL MIT
GANSEFUSSSCHARE

+ WERKZEUGE STUFENLOS VERSTELLBAR

ART.-NR. ZUSATZARTIKEL

1440 Verschieberahmen

1450 ProfiStar 3-reihig

1459.01 Krimmlerbalken 3-reihig

1459.04 Krimmlerbalken 2-reihig

1459.06 Wellscheibenrahmen

1459.20 Fingerhacke
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